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SECCION 1 - IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPANIA

1.1 Identificador del producto

Nombre del producto: DARDON PRO

Codigo Interno:

1.2 Usos pertinentes identificados y usos desaconsejados
Recomendaciones de Uso: Aerosol Insecticida. Mata moscas y mosquitos.
1.3 Datos del proveedor de la Ficha de Datos de Seguridad

BINKA S.A.

Mejico 1060, (B1868BDF) Pineyro, Buenos Aires — Argentina.

T: +54 11 4368-6700 | +54 11 4368-6701 - E: binka@binka.com.ar

1.4 Teléfono de emergencias

NUmero de emergencias (24 horas): CIQUIME 0800 222 2933 (desde Argentina)
+54 11 4552 8747 (desde el exterior)

SECCION 2 - IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
CLASIFICACION segin el Sistema Globalmente Armonizado

Aerosoles (Categoria 1)
Peligro para el medio ambiente acudtico - peligro agudo (Categoria 2)
Peligro para el medio ambiente acudtico — peligro a largo plazo (Categoria 3)

2.2 Elementos de la etiqueta

Pictograma:

Palabra de advertencia: PELIGRO

Indicaciones de peligro:

H222 - Aerosol exiremadamente inflamable.
H229 - Contiene gas a presidon: puede reventar si se calienta.
H411 - Téxico para los organismos acudticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P103 - Leer la efiqueta antes del uso.

P210 - Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y ofras fuentes
de ignicion. No fumar.

P211 - No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier ofra fuente de ignicién.

P251 - No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

P273 - No dispersar en el medio ambiente.

P410 + P412 - Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50°C/122°F.

P501 - Eliminar el contenido/ recipiente conforme a la reglamentaciéon nacional/ internacional.
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2.3 Oftros peligros

OMS CATEGORIA IV - PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO

SECCION 3 - COMPOSICION / INFORMACION DE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancia

No aplica.
3.2 Mezcla
COMPONENTES EN LA MEZCLA No. CAS % PESO CLASIFICACION
D-Tetrametrina 51348-90-4 0,108 o o e e °F & Aquate
rermering
Praletrina 23031-36-9 0,027 Acute Tox. 4; Acute Tox. 3; Aquatic Acute 1;

Aquatic Chronic 1

El producto puede contener componentes peligrosos en proporciones por debajo de los limites de con-
centracion establecidos en el SGA y/o componentes no peligrosos. Todos los peligros conocidos del
producto estdn informados en la presente FDS.

SECCION 4 - PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripcién de los primeros auxilios

Medidas generales: Evite la exposicidn al producto, tomando las medidas de proteccién
adecuadas. Consulte al médico, llevando la ficha de seguridad.

Inhalacion: Traslade a la victima y procurele aire limpio. Manténgala en calma. Si no
respira, suministrele respiracién artificial. Esté atento ante alergias o anafilaxis.
Liame al médico.

Contacto con la piel: Lavese inmediatamente después del contacto con abundante aguay jabdén,
durante al menos 15 minutos. Quitese la ropa contaminada y ldvela antes de

reusar.
Contacto con los Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 15 minutos, y
0jos: mantenga abiertos los pdrpados para garantizar que se aclara todo el ojo y

los tejidos del pdrpado. Enjuagar los ojos en cuestion de segundos es esenciall
para lograr la mdxima eficacia. Si tiene lentes de contacto, quiteselas después
de los primeros 5 minutos y luego continUe enjuagdndose los ojos. Consultar al
médico.
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Ingestion: NO INDUZCA EL VOMITO. Enjuague la boca con agua. Nunca suministre nada
oralmente a una persona inconsciente. Liame al médico. Si el vémito ocurre
espontdneamente, coloque a la victima de costado para reducir el riesgo de
aspiracion.

4.2 Principales sinftomas y efectos, tanto agudos como retardados

Inhalaciéon: Puede producir irritacion, nduseas, vomitos y alteracion del sistema nervioso.
Contacto con la piel: Puede causar irritacidon cutdnea.

Contacto con los ojos: Puede provocar irritacion ocular.

Ingestion: No es una via probable de ingreso al organismo.

4.3 Indicaciéon de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediata-
mente.

Nota al médico:

Grupo quimico: piretroide. Nombre comun: D-teframetrina. Antfidoto: no tiene. Aplicar
antihistaminicos y fratamiento sintomdatico.

Grupo quimico: piretroide. Nombre comun: Permetrina. Antidoto: no tiene. Aplicar tfratamiento
sinfomatico.

Grupo quimico: piretroide. Nombre comun: Praletrina. Anfidoto: no tiene. Aplicar fratamiento
sinfomatico.

Liamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA si la persona se encuentra mal.

SECCION 5 - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extincion

Utilizar polvo quimico seco, espuma, arena o CO,. Utilizar el producto acorde a los materiales de los
alrededores. NO USAR chorros de agua directos.

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o mezcla

AEROSOL EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. El recipiente sometido al calor puede explotar
inesperadamente y proyectar fragmentos peligrosos.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
5.3.1 Instrucciones para extincion de incendio:

No extinga una fuga de gas inflamdndose si no es absolutamente necesaria. Se puede producir la re-
igniciéon espontdnea explosiva. Extinga los otros focos de incendio. Los recipientes danados solo
deben ser manipulados por especialistas. Rocie con agua los embalajes para evitar la ignicidon si
fueron expuestos a calor excesivo o al fuego. Retire los embalajes si aun no fueron alcanzados por las
llamas, y puede hacerlo sin riesgo. SIEMPRE manténgase alejodo de envases envueltos en fuego.

5.3.2 Proteccion durante la extincion de incendios:
Utilice equipo autdnomo de respiraciéon y ropa de proteccidon estructural para bomberos.
5.3.3 Productos de descomposicion peligrosos en caso de incendio:

En caso de incendio puede desprender humos y gases irritantes y/o tdxicos, como mondxido de
carbono, sustancias cloradas, y otras sustancias derivadas de la combustidon incompleta.

SECCION 6 - MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

6.1.1 Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Evitar fuentes de ignicién. Evacuar al personal hacia un drea ventilada.
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6.1.2 Para el personal de emergencias

En derrames importantes use ropa protectora contra los productos quimicos. Esta puede proporcionar
poca o ninguna proteccidon térmica.

Elimine todas las fuentes de ignicién (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el drea de
peligro). Detenga el escape si puede hacerlo sin riesgo. Todos los equipos usados para manipular el
producto debe estar conectado a fierra. Una niebla de agua se puede utilizar para reducir el vapor
y redirigir los vapores a la deriva.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Confine el drea hasta que se disperse el gas. Evite que los vapores se extiendan a través de
alcantarillados, sistemas de ventilacién y dreas confinadas. Use agua en rocio para reducir vapores
o desviar el desplazamiento de la nube de vapor.

6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza

Ventilar apropiadamente, especialmente en zonas bajas. Se debe asegurar un adecuado nivel de
oxigeno. Recoger el producto liquido a través de arena, vermiculita, tierra o material absorbente
inerte y limpiar o lavar completamente la zona contaminada. Disponer los recipientes
adecuadamente. Disponer el agua vy el residuo recogido en envases sefalizados para su eliminacion
como residuo quimico.

6.4 Referencia a otras secciones

Véase la Seccidon 8 - Controles de exposicion y Proteccidn personal, y la Seccién 13 — Consideraciones
para desechos.

SECCION 7 - MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulacién segura

Observar las indicaciones de la etiqueta. Mantener alejado del calor, chispas, llamas, descargas
estaticas y ofras fuentes de ignicion. LOS VAPORES PUEDEN EXPLOTAR. Los vapores pueden
propagarse largas distancias. Evitar la acumulacién de vapores. No pulverizar cerca de llamas, vy
mantener alejadas las fuentes de ignicidn hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Cierre
el envase después de cada uso. Lavese bien después de manipular y antes de comer o fumar.
Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulacién. Evitar contacto con ojos, piel y ropa.
Lavarse los brazos, manos, y unhas después de manejar este producto. El uso de guantes es
recomendado. Facilitar el acceso a duchas de seguridad y lavaojos de emergencias.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un drea limpia, seca y bien ventilada,
preferentemente al aire libre y en recinto enrejado. Proteger del
sol. Evitar temperaturas superiores a 50°C. Mantener los
recipientes cerrados. Almacenar en su envase original con
etiqueta visible. Mantener fuera del alcance de los ninos y
personas inexpertas. No almacenar junto a alimentos y forrgjes.

Materiales de envasado: El suministrado por el fabricante.
Productos incompatibles: Agentes oxidantes fuertes.

7.3 Usos especificos finales

Aerosol Insecticida. Mata moscas y mosquitos.
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SECCION 8 - CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

8.1 Pardmetros de control

DARDON PRO FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

CMP (Res. MTESS 295/03): 800 ppm; n-butano
2500 ppm; propano
CMP-CPT (Res. MTESS 295/03): N/D
CMP-C (Res. MTESS 295/03): N/D
TLV-TWA (ACGIH): 1000 ppm; Gases de hidrocarburos dlifdticos C1-C4
TLV-STEL (ACGIH): N/D
PEL (OSHA 29 CFR 19210.1000): 1000 ppm; propano
IDLH (NIOSH): 2100 ppm; propano
REL-TWA: 800 ppm; n-butano

1000 ppm; propano

8.2 Controles de exposicion

8.2.1 Controles técnicos apropiados

Mantener ventilado el lugar de trabajo. La ventilacién normal para operaciones habituales de manu-
facturas es generalmente adecuada. Campanas locales deben ser usadas durante operaciones que
produzcan o liberen grandes cantidades de producto. En dreas bajas o confinadas debe proveerse
ventilacidn mecdnica. Disponer de duchas y estaciones lavaojos.

8.2.2 Equipos de proteccién personal

Proteccion de los ojos y la cara:  Se deben usar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de
productos quimicos (que cumplan con la EN 166).

Proteccién de la piel: Al manipular este producto se deben usar guantes protectores im-
permeables de PVC, nitrilo o butilo (que cumplan con las normas
IRAM 3607-3608-3609 y EN 374), ropa de frabajo y zapatos de se-
guridad resistentes a productos quimicos.

Proteccion respiratoria: En los casos necesarios, utilizar proteccién respiratoria para
vapores orgdnicos (A). Debe prestarse especial atenciéon a los ni-
veles de oxigeno presentes en el aire. Si ocurren grandes liberacio-
nes, utilizar equipo de respiracion autbnomo (SCBA).

SECCION 9 - PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas bdsicas

Estado fisico: Aerosol con actuador comun.
Color: N/D

Olor: Caracteristico.

Umbral olfativo: N/D

pH: N/A

ziuénr:r:o de fusién / de congela- N/A

Punto / intervalo de ebullicion: N/D

Tasa de evaporacion: N/D

Inflamabilidad: El producto es inflamable.

Punto de inflamacioén: N/D
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Limites de inflamabilidad: N/D
Temperatura de autoignicion: N/D
Temp. de descomposicion: N/D
Presion de vapor (20°C): N/D
Densidad de vapor (aire=1): N/D
Densidad (20°C): N/D
Solubilidad (20°C): N/D
Coef. dereparto (logKomw): N/D
Viscosidad (20°C): N/D
Constante de Henry (20°C): N/D
Log Koc: N/D
Propiedades explosivas: No explosivo. De acuerdo con la columna 2 del Anexo VIl del

REACH, este estudio no es necesario porgue: en la molécula no
hay grupos quimicos asociados a propiedades explosivas.

Propiedades comburentes: De acuerdo con la columna 2 del Anexo VII del REACH, este
estudio no es necesario porque: la sustancia, por su estructura
guimica, no puede reaccionar de forma exotérmica con materias
combustibles.

9.2 Informacién adicional

Ofras propiedades: Ninguna.

SECCI()N 10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1 Reactividad

No se espera que se produzcan reacciones o descomposiciones del producto en condiciones
normales de aimacenamiento. No contiene perdxidos orgdnicos. No es corrosivo para los metales. No
reacciona con el agua.

10.2 Estabilidad quimica
El producto es quimicamente estable y no requiere estabilizantes.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No se espera polimerizacion peligrosa.
10.4 Condiciones que deben evitarse

Evitar altas temperaturas, descargas estdticas, calor, presidn, choques o vibraciones. Fuentes de
ignicion. No perforar el recipiente.

10.5 Materiales incompatibles
Agentes oxidantes fuertes.
10.6 Productos de descomposicion peligrosos

En caso de calentamiento puede desprender vapores irritantes y toxicos. En caso de incendio, ver la
Seccidn 5.
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SECCION 11 - INFORMACION TOXICOLOGICA
11.1 Informacién sobre los efectos toxicolégicos
Toxicidad aguda: No hay informacidn sobre la toxicidad del producto, pero se

presentan estimaciones de toxicidad aguda.
ETA-DL50 oral (rata, calc.): > 5000 mg/kg
ETA-DL50 der (conejo, calc.): > 5000 mg/kg
ETA-CL50 inh. (rata, 4hs., calc.): > 5 mg/I

Irritacién o corrosién cutdneas: Imitacion  dérmica (conejo, estim.): iritante leve - no
suficiente para clasificar

Lesiones o irritacion ocular graves: Iritacion ocular (conejo, estim.): irritante leve - no suficiente
para clasificar

Sensibilizacién respiratoria o cutdnea:  Sensibilidad cutdnea (cobayo, estim.): no sensibilizante
Sensibilidad respiratoria (cobayo, estim.): no sensibilizante

Mutagenicidad, Carcinogenicidad y toxicidad para la reproduccién:

El producto contiene un corte de hidrocarburos con menos del 3% de hidrocarburos policiclicos
aromdticos extraibles en DMSO, de acuerdo al ensayo IP346, por lo cual no se considera cancerigeno.
No hay datos sobre carcinogenicidad de D-Tetrametrina (CAS 51348-90-4) en humanos. Sin embargo,
hay evidencia que sugiere un efecto tumorigénico de D-Tetrametrina en ratas macho, aumento
estadisticamente significativo de los fumores intersticiales en los testiculos.

Mutagenicidad: No hay componentes de este producto, presentes a una concentracion mayor o
igual que 0,1%, que clasifiquen como mutdgenos segun el SGA.

Tox. Repr.: No hay componentes de este producto, presentes a una concentracién mayor o igual que
0,1%, que clasifiqguen como peligroso para la reproduccién segun el SGA.

Teratogenicidad: No hay componentes de este producto, presentes a una concentracién mayor o
igual que 0,1%, que clasifiguen como teratégeno.

Efectos agudos y retardados:
Vias de exposicion: Inhalatoria, contacto dérmico y ocular.

Inhalaciéon: Puede producir irritacion, nduseas, vomitos y alteracion del sistema nervioso.

Contacto con la piel: Puede causar irritacién cutdnea.

Contacto con los ojos: Puede provocar irritacién ocular.

Ingestion: No es una via probable de ingreso al organismo.

STOT-SE: No hay componentes de este producto, presentes a una concentracién mayor o igual que
1%, que clasifiquen como toxicos para érganos diana segun el SGA.

STOT-RE: No hay componentes de este producto, presentes a una concentracion mayor o igual que
1%, que clasifiquen como toxicos para érganos diana segun el SGA.

Aspiracion: No hay componentes de este producto, presentes a una concentracion mayor o igual
que 1%, que clasifiguen como téxicos por aspiraciéon segun el SGA.

SECCION 12 - INFORMACION ECOLOGICA
12.1 Toxicidad

No hay informacién sobre la ecotoxicidad del producto, pero se presentan cdlculos de estimacion
de ecotoxicidad.

ETA-CES0 (O. mykiss, calc., 96 h): 1 - 10 mg/I
ETA-CES0 (D. magna, calc., 48 h): 1 - 10 mg/I
ETA-CES0 (P. subcapitata, calc., 72 h): 1 - 10 mg/I

ETA-CSEO (D. rerio, calc., 14 d): 0,1 - 1 mg/I
ETA-CSEO (D. magna, calc., 14 d): > 1 mg/I

PNEC (agua): N/D
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PNEC (mar): N/D
PNEC-STP: N/D

12.2 Persistencia y degradabilidad

BIODEGRADABILIDAD (estimado): no hay datos de ensayos, pero se espera que el producto sea
biodegradable.

12.3 Potencial de bioacumulacién

Log Kom: N/D
BIOACUMULACION EN PECES — BCF (OCDE 305): N/D - Algunos componentes del producto tienen el
potencial de bioacumularse significativamente en organismos acudticos.

12.4 Movilidad en el suelo

LogKoc: N/D
CONSTANTE DE HENRY (20°C): N/D
Es de esperar que el producto sea escasamente movil.

12.5 Resultados de la valoraciéon PBT y mPmB

No hay datos de ensayo para determinar el cumplimiento del anexo Xl del reglamento REACH
sobre su clasificacién PBT.

12.6 Otros efectos adversos

AOX y contenido de metales: Contiene haldgenos orgdnicos, pero no contiene metales.

SECCION 13 - CONSIDERACIONES PARA DESECHO

Tanto el sobrante de producto como los envases vacios deberdn eliminarse segun la legislacion
vigente en materia de Proteccion del Medio ambiente y en particular de Residuos Peligrosos (Ley
Nacional N° 24.051 y sus reglamentaciones). Deberd clasificar el residuo y disponer del mismo
medianfe una empresa autorizada.

Procedimiento de disposicion: asimilable a residuos hogarenos. De ser posible, incorporar a una
corriente de reciclagje.

SECCION 14 - INFORMACION PARA EL TRANSPORTE

14.1 TRANSPORTE TERRESTRE
Nombre Apropiado para el Transporte: AEROSOLES

N° UN/ID: 1950
Clase de Peligro: 2.1

Grupo de Embalgje: -
Cébdigo de Riesgo: 23

R.195/97: 333 Kg

Canfidad limitada y exceptuada: ADR: 1L/ EO DE.: 190

14.2 TRANSPORTE AEREO (ICAO/IATA)
Nombre Apropiado para Embarque: AEROSOLES

N° UN/ID: 1950
Clase de Peligro: 2.1

Grupo de Embalagje: -

Instrucciones para aviones de pasajeros y
carga:

Instrucciones para aviones de carga: 203, 150Kg

Y203, 30KgG / 203, 75Kg
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CRE: 10L
Disposiciones especiales: Al167 - A802

14.3 TRANSPORTE MARITIMO (IMO)

Transporte en embalajes de acuerdo al Cédigo IMDG

Nombre Apropiado para el Transporte: AEROSOLES

UN/ID N°: 1950

Clase de Peligro: 2.1
Grupo de Embalaje: -

EMS: F-D; S-U

Categoria A
SW1 Protegido de fuentes de calor.

SG69 Segregacion como para la clase 9. Aimacenar
"separado de" la clase 1 excepto para la division 1.4.

Contaminante Marino: NO

Estiba y Manipulacién:

Segregacién:

Nombre para la documentacion de transporte: UN1950; AEROSOLS; Class 2.1

SECCION 15 - INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION

Sustancia no peligrosa para la capa de ozono.
Contenidos orgdnicos voldtiles de los compuestos (COV): N/D

Ficha de Datos de Seguridad conforme a la Resolucién 801/2015 de la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo (SRT), MTESS, y a la Norma IRAM 41400: 2013 — Formato de Ficha de Datos de Seguridad
segun el SGA.

Resolucién 295/2003 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, RepuUblica Argentina — Controles
de exposicion ambiental.

Resolucién 844/2017 Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social, Republica Argentina — Agentes cancerigenos.

International Agency for Research on Cancer (IARC), clasificacién de carcindgenos.

Ley Nacional N° 24.051 y sus reglamentaciones, Republica Argentina — Ley de residuos peligrosos.
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de Productos Quimicos, quinta edi-
ciénrevisada, 2013 (SGA 2013 - "ST/SG/AC 10/30/Rev. 5"). Se toma en consideracion la quinta edicién
por serla vigente para Argentina segin Resolucién 801/2015 de la SRT. De todos modos, la informacién
se contrasta con la edicién 6 (“ST/SG/AC 10/30/Rev. 6") y se aclaran las diferencias de ser necesario.
Decreto 779/95, Anexo S, reglamentario de la Ley Nacional de Trdnsito referente al fransporte de Mer-
cancias Peligrosas.

Resoluciéon 195/97 Secretaria de Obras PUblicas y Transporte, RepuUblica Argentina — Reglamento Téc-
nico para el Transporte de Mercancias Peligrosas por Carretera. Acuerdo sobre Transporte de Produc-
tos Peligrosos en el dmbito del MERCOSUR, MERCOSUR\NCMC\DEC N° 2/94.

Acuerdo europeo sobre Transporte Internacional de Mercancias peligrosas por carretera (ADR 2017)
y modificatorias.

Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancias Peligrosas por Ferrocarril (RID 2017) y
modificatorias.

Cédigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas (IMDG 2016 - Enmienda 38-16), International
Maritime Organization (IMO).

Codigo IBC 2016, IMO, Resolucion IMO MSC.369(93).

Regulaciones de la Asociacion de Transporte Aéreo Internacional (IATA 58 ed., 2017) relativas al tfrans-
porte de mercancias peligrosas por via aérea.

SECCION 16 — OTRAS INFORMACIONES
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16.1 Abreviaturas y acronimos

N/A: no es aplicable la propiedad debido a las
caracteristicas fisico quimicas y toxicoldgicas
del producto.

N/D: sin informacion disponible al momento de
realizar la FDS.

CAS: Servicio de Resumenes Quimicos

IARC: Agencia Internacional para la Investiga-
cién del Cancer

ACGIH: American Conference of Governmental
Industrial Hygienists.

TLV: Valor Limite Umbral

TWA: Media Ponderada en el fiempo

STEL: Limite de Exposicion de Corta Duracion
REL: Limite de Exposicion Recomendada.

PEL: Limite de Exposicién Permitido.

INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabagjo.

ETA: estimacioén de la toxicidad aguda.

DLso: Dosis Letal Media.

ClLso: Concentracion Letal Media.

CEso: Concentracion Efectiva Media.

Clso: Concentracion Inhibitoria Media.

| : Cambios respecto a la revisidn anterior.

DENOMINACION DE CLASES DE SGA

Aer.: aerosoles

Oxid. Gas: gas comburente

Compressed gas: gas comprimido
Dissolved gas: gas disuelto

Flam. Gas: gas inflamable

Liquefied Refr. Gas: gas licuado refrigerado
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Liquefied gas: gas licuado

Oxid. Liquid: liguido oxidante

Flam. Liquid: liquido inflamable

Pyr. Lig.: liquido pirofdrico

Met. Corr.: corrosivo para metales

Org. Perox.: perdxido orgdnico

Water React. Flam. Gas: sustancia reactiva con
el agua, que emite gases inflamables

Oxid. Solid: sélido oxidante

Flam. Solid: sélido inflamable

Asp. Tox.: toxicidad por aspiracion

Carc.: carcinogenicidad

Skin Corr. /lrrit.: Corrosidn/irritacion dérmica

Eye Damage/ Irrit.: Daio ocular grave/irritacion
ocular

Lac.: téxico para la reproduccidn - lactancia
Muta.: mutagenicidad

Repr.: toxico para la reproduccion

Skin Sens.: sensibilizante cutdneo

Resp. Sens.: sensibilizante respiratorio

STOT Rep. Exp.: Toxicidad sistémica especifica
de érganos diana - exposicidon repetida

STOT Single Exp.: Toxicidad sistémica especifica
de érganos diana - exposicidén Unica

Acute Tox.: Toxicidad aguda

Aquatic Acute: Peligroso para el medio am-
biente acudtico - peligro agudo

Aquatic Chronic: Peligroso para el medio am-
biente acudtico - peligro crénico

Ozo.: Peligroso para la capa de ozono.

16.2 Principales referencias bibliogrdficas y fuentes de datos

International Agency for Research on Cancer (IARC), clasificacién de carcindgenos.
Reglamento Europeo 1272/2008, Classification, labelling and packing (CLP)
Acuerdo europeo sobre Transporte Internacional de Mercancias peligrosas por carretera (ADR 2017) y

modificatorias.

Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancias Peligrosas por Ferrocarril (RID 2017) y

modificatorias.

16.3 Clasificacion y procedimiento utilizado para determinar la clasificaciéon de la mezcla
Procedimientos de acuerdo al SGA/GHS y a la Resolucién 801/2015 de la Superintendencia de Riesgos

del Trabajo, MTESS.

La clasificacion se ha efectuado en base a andlogos quimicos y a informacién del producto.
SECCION 2: clasificacion por analogia con ofros productos, y en base a datos del producto.
Clasificaciéon Toxicoldgica de los Productos Fitosanitarios: conforme a la Resolucidén SENASA N° 350/99,
modificada por su similar N°302/12, basada en el criterio desarrollado por la ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA SALUD (OMS) segun sus riesgos, en su versidn del ano 2009.

SECCION 9: datos del producto.
Inflamabilidad: conforme a datos de ensayos.
SECCION 11y 12: analogia con otros productos.

Toxicidad aguda: método de cdiculo de estimacién de toxicidad aguda del SGA/GHS.
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16.4 Exencion de responsabilidad

Esta informacién solamente se refiere al producto antes mencionado y no ha de ser vdlida para otro(s)
producto(s) ni para cualquier proceso. Esta ficha de datos de seguridad proporciona informacién de
salud y seguridad. La informacidn es, segun nuestro mejor conocimiento, correcta y completa. Se faci-
lita de buena fe, pero sin garantia. El producto debe serusado en aplicaciones consistentes con nuestra
bibliografia del producto. Los individuos que manejen este producto, deben ser informados de las pre-
cauciones de seguridad recomendadas y deben tener acceso a esta informacion. Para cualquier otro
uso, se debe evaluar la exposicion de forma tal que se puedan implementar prdcticas apropiadas de
manipulacién y programas de entrenamiento para asegurar operaciones seguras en el lugar de tfra-
bajo.

Continta siendo responsabilidad propia del usuario el que esta informacidén sea la apropiada y com-
pleta para la utilizacién especial de este producto.



